











B CONTRIBUER A UNE AMBIANCE GENERALE Les calades des venelles du fort villageois

. X au centre de la Sauvetat prennent vie sous
Quartier des forts, La Sauvetat (63), Atelier Alpages - 2020 nos pieds. Dans ces petites rues, rythmées
par le bruit de nos pas, une atmospheére
tres particuliere se dégage. Celle-ci est en
grande partie liee a la charge historique
qui se dégage des murs des bdtisses, a
I'étroitesse des lieux et au dialogue qui
s’opére entre les matériaux du sol et ceux
des éléments batis.

Clermont-Ferrand

+I.a Sauvetat

La calade par son aspect authentique
renforce I'esthétisme et I'histoire du lieu,
tout en apportant une forte cohérence
architecturale. Au centre du passage,
les pierres conductrices nous guident et
forment un fil d’eau permettant une gestion
efficace du ruissellement. Le contraste de
couleurs entre le noir profond des galets,
les couleurs chaudes du calcaire et de
|'arkose charment et enivrent. Marcher ici,
c'est traverser une part d'histoire...

Moellons en calcaire et
Arkose de Montpeyroux

Calade en dalles et galets basaltiques
Galets sciés de taille variable



- HlERARCHlSER LES ESPACES Le dessin épuré du dallage, les matériaux employés, leurs qualités, ainsi que

; ) N h le positionnement de cet espace au sein méme du quartier caractérisent le
ZAC des 3 fées, Cébazat (63), Atelier Villes et Paysages - 2016 lieu comme une centralité. Afin de conserver une bonne hiérarchisation et
identification des espaces publics & travers I'immensité de la ZAC (31 Ha), ce type

de dallage n’est affecté que pour les places, placettes et parvis.

Sable stabilisé mécanique . s ,
Teinte rosée Le dallage en pierre naturelle par sa matérialité, ses couleurs contrastées et ses
m. ses finitions soignées met en relief I'espace, le structure et lui donne une certaine
t présence. Il suffit d'imaginer cet espace dans un autre matériau tel que du sable
@~ 1 stabilisé, continuum des allées et contre-allées annexes, pour comprendre I'impact
Clermont-Ferrand du choix du revétement sur ce qu'il donne & lire du lieu. La couleur sombre des
-

Vlﬁ dalles et la pose réguliere donnent un aspect plutét contemporain au site, en
Cournon-ttAuvergne % 3 9 ‘; Q harmonie avec le quartier. .
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Dalles en basalte

Taille variable,

Finition bouchardée et joints
décalés, au mortier fin
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- S’ADAPTER AU SlTE La requalification du champ-de-foire en un vaste espace piétonnier et apaisé a relayé les

A ; X X stationnements présents en périphérie. Sous les houppiers des platanes centenaires, se
Le Champ-de-Foire, Gannat (03), Luc Léotoing Paysage Urbanisme - 2020 dessinent désormais des contres-allées, mails d’arbres «contemporains». Formées de dalles
alvéolées en béton, remplies de fines pouzzolanes, ces voies carrossables permettent aux
véhicules de stationner librement tout en respectant le sol et le systéme racinaire des arbres.
Par ce revétement perméable, les eaux de pluie s’infiltrent naturellement dans le sol, supprimant
les réseaux impossibles & créer dans ce contexte sans endommager les arbres. Associés a
ces dalles, de larges massifs drainant faits de pouzzolanes permettent une gestion optimale
des eaux de pluies. Un bon exemple d’adaptation totale du revétement au contexte, pour une
conservation du patrimoine arboré.

Gannat

Clermont-Ferrand
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Pouzzolane
Calibre 10/20

Dalles alvéolées en béton préfabriqué
37,5x100x10 cm,

Remplissage pouzzolane calibre 6/10
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Bordures béton
Eléments de finition associés aux dalles alvéolées i
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- S’ADAPTER AUX USAGES’ VERS UNE MULT'FONCT'ON NALlTE La démolition de batiments autour de I'église Saint-Laurent & permis la création

d’espaces de respiration au cceur du bourg de St-Laure auparavant étriqué autour

Place de I'église, St-Laure, Cabinet Descoeur - 2008 de son axe.

St-Laute

Clermont-Ferrand
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Bordure en pavés granit rose
5x10x10 cm,

Finition lisse et joints décalés au mortier
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Sur plusieurs niveaux sont présents des espaces jardinés, de stationnement et

une aire de jeux. L'ensemble de ces espaces est unifié par un méme et unique

matériau, un sable stabilisé mécaniquement aux teintes rosées. Ce matériau sobre

et extrémement polyvalent permet a la fois de mettre en valeur I'édifice (sans

charger visuellement I'espace de recul nécessaire pour I'apprécier) et de générer

des espaces multifonctionnels. Sa simplicité et sa teinte lui permettent de s’intégrer

L i aisément dans ce petit bourg du Sud-Limagne. Un détail témoigne du soin apporté

Sable stabilisé mécanique a la multifonctionnalité du lieu : I'effacement des traverses paysageres qui marquent

Teinte rosée les stationnements, par leur pose & niveau du stabilisé, ce qui rend I'aménagement
totalement réversible : parking, boulodrome...

Traverse paysagére
Traverse de chéne,
posée a niveau du stabilisé
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